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7916

CUMUREX FAUTEUIL

DESCRIPTION DU MODELE

Intemporel, le fauteuil fonctionnel CUMUREX au design harmonieux s'intég-
re parfaitement dans votre intérieur. Ce modéle est disponible en différentes
hauteurs d'assise, couleurs de piétement, avec fonction manuelle ou électri-
que. Il doit la faible hauteur de son dossier a I'astucieux appuie-téte qui se
range de maniére invisible dans le dos.

REMBOURRAGE
Finition: fagonnage flou
Dossier: Mouse a froid Formasoft

COUTURE
Type de couture: couture sellier
Coutures contrastées: possible

CONFORT D'ASSISE

Le coussin d'assise existe en 3 conforts au choix:
Superlastic plus avec ressorts

Superlastic med

Superlastic soft

INFORMATIONS REVETEMENT

Recouvrement de dossier: véritable

Spécificité du revétement: inadapté aux tissus mohairs
Combinaison de revétements: impossible

TELECOMMANDE
Le fonctionnement électrique est assuré par un interrupteur manuel relié a un
cable en spirale. Celui-ci peut étre rangé dans la poche latérale.

PIETEMENT
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CUMUREX FAUTEUIL

ATTENTION
Tétiére dépliable et réglable en inclinaison
% Les variantes sont électriques et disponibles avec batterie en option.

DIMENSIONS
Toutes les dimensions peuvent Iégérement varier.

BATTERIE 0920

La batterie extérieure rend le meuble sans fil. La manipulation simple grace
a une connexion enfichable, ainsi que la petite station de chargement facile
a utiliser parlent d'elles-mémes. Au choix en argent ou en anthracite. Recom-
mandation: housse de batterie assortie.

MODELES ADAPTES
1926 PLANOPOLY MOTION 4.0
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CUMUREX FAUTEUIL

VARIANTES

Ce fauteuil est disponible en 3 hauteurs d'assise et 2 finitions.

LISTE DES TAILLES

TYPES

L80/LAS50

HAUTEUR1

P94
H 86
PA 55
PT 153
HT 108

HAUTEUR D‘ASSI-
SE 45

23

HAUTEUR 2

P94
H 88

PA 55
PT 155
HT 110

HAUTEUR D‘ASSI-
SE 47

24

HAUTEUR 3

P94
H 90
PA 55
PT 157
HT 112

HAUTEUR D‘ASSI-
SE 49

25
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