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DESCRIPTION DU MODÈLE
Grâce au grand plan de types bien pensé, cet ensemble de la série SIGNA 
s'adapte parfaitement à vos besoins et à vos souhaits. Il convainc aussi bien 
en termes d'esthétique que de caractéristiques fonctionnelles. Le modèle com-
bine un réglage de la profondeur d'assise et un repose-pieds invisible, ce qui 
permet d'obtenir une grande surface de couchage.
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CONFORT D'ASSISE
Le coussin d'assise existe en 2 conforts au choix:
Superlastic med
Superlastic soft

ATTENTION
Veuillez tenir compte des possibilités de combinaison des éléments addition-
nels. En raison des différentes profondeurs/profondeurs d'assise, les variantes 
avec ou sans fonction ne peuvent pas être combinées entre elles.

 � Les variantes sont électriques et disponibles avec batterie en option.
 � Les variantes portant la mention correspondante sont livrées démontées 
pour des raisons de poids et de technique (une notice de montage est 
fournie). 
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INFORMATIONS REVÊTEMENT
Recouvrement de dossier: véritable
Spécificité du revêtement: inadapté aux tissus mohairs
Combinaison de revêtements: impossible

COUTURE
Type de couture: couture sellier
Coutures contrastées: possible

INTERRUPTEUR
La fonction électrique est assurée par un interrupteur situé sur le côté de l’as-
sise.

REMBOURRAGE
Finition: façonnage flou
Dossier: Mousse à froid Formasoft

PIED MÉTAL
pied métal acier brossé
pied métal anthracite                            
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BATTERIE 0921
La batterie extérieure rend le meuble sans fil. La manipulation simple grâce 
à une connexion enfichable, ainsi que la petite station de chargement facile 
à utiliser parlent d'elles-mêmes. Au choix en argent ou en anthracite. Recom-
mandation : housse de batterie assortie.

DIMENSIONS
Toutes les dimensions peuvent légèrement varier.
Pour les variantes avec réglage de la profondeur d'assise, la profondeur d'as-
sise varie de 26 cm.
Un empattement de 26cm est nécessaire pour le réglage de la profondeur 
d'assise.
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ÉLÉMENTS D'EXTRÉMITÉ RÉGLABLES
ne peut être combiné qu'avec des récamières et des éléments d'extrémité ouverts avec fonction!

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. man. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. man. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. man. de 
prof. d'ass.

L 127
P 109
LA 105

L 127
P 109
LA 105

L 127
P 109
LA 105

L 172
P 109
LA 75

L 202
P 109
LA 90

L 172
P 109
LA 75

L 202
P 109
LA 90

L 172
P 109
LA 75

L 202
P 109
LA 90

05/06  ga/dr 15/16  ga/dr 17/18  ga/dr 45/46  ga/dr 47/48  ga/dr 55/56  ga/dr 57/58  ga/dr 85/86  ga/dr 87/88  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ H Q M H H M M Q Q
HA 45 / ANTHRACITE K R T K K T T R R
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ÉLÉMENTS D'EXTRÉMITÉ
ne peut être combiné qu'avec des récamières et des éléments d'extrémité ouverts 
sans fonction!

L 127
P 109
LA 105

L 172
P 109
LA 75

L 202
P 109
LA 90

13/14  ga/dr 65/66  ga/dr 67/68  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ H H H
HA 45 / ANTHRACITE K K K
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CANAPÉS RÉGLABLES

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. man. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. man. de 
prof. d'ass.

L 192
P 109
LA 75

L 222
P 109
LA 90

L 192
P 109
LA 75

L 222
P 109
LA 90

51 52 81 82 

HA 45 / ACIER BROSSÉ M M Q Q
HA 45 / ANTHRACITE T T R R
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CANAPÉS

L 192
P 109
LA 75

L 222
P 109
LA 90

61 62 

HA 45 / ACIER BROSSÉ H H
HA 45 / ANTHRACITE K K

8059
SIGNA

8059
SIGNA

1 | 23.01.2026 | Plan de variantes



RÉCAMIÈRES D'EXTRÉMITÉ RÉGLABLES
ne peut être combiné qu'avec des éléments d'extrémité avec fonction!

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

électrique
Régl. él. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

L 97
P 165
LA 75

L 112
P 165
LA 90

L 127
P 165
LA 105

L 97
P 165
LA 75

L 112
P 165
LA 90

L 127
P 165
LA 105

07/08  ga/dr 09/10  ga/dr 11/12  ga/dr 25/26  ga/dr 27/28  ga/dr 29/30  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ L L L H H H
HA 45 / ANTHRACITE S S S K K K
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RÉCAMIÈRES D'EXTRÉMITÉ
ne peut être combiné qu'avec des éléments d'extrémité sans fonction!

L 97
P 165
LA 75

L 112
P 165
LA 90

L 127
P 165
LA 105

35/36  ga/dr 37/38  ga/dr 39/40  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ H H H
HA 45 / ANTHRACITE K K K
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ÉLÉMENTS D'EXTRÉMITÉ RÉGLABLES À ANGLE INTÉGRÉ
ne peut être combiné qu'avec des éléments d'extrémité avec 
fonction!

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

manuel
Régl. man. de 
prof. d'ass.

L 105
P 230
LA 75

L 105
P 230
LA 75

69/70  ga/dr 71/72  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ H H
HA 45 / ANTHRACITE K K
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ÉLÉMENTS D'EXTRÉMITÉ OUVERTS À ANGLE 
INTÉGRÉ
ne peut être combiné qu'avec des éléments d'extré-
mité sans fonction!

L 105
P 230
LA 75

49/50  ga/dr

HA 45 / ACIER BROSSÉ H
HA 45 / ANTHRACITE K
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COUSSINS

L 60
P 10
LA -

L 75
P 10
LA -

L 90
P 10
LA -

98 98 98 

HA - W X Y
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POUFS

L 106
P 63
LA -

03 

HA 44 / ACIER BROSSÉ H
HA 44 / ANTHRACITE K
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